SINTESI NON TECNICA

A) IMPATTO ACUSTICO':

-situazione attuale
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-situazione dell’1mpatto acustico con la realizzazione dell’autodromo

~icerrore | LVELLO AMBIENTALE MEDIO | LIMITE DIURNO PREVISTO
DIURNO PREVISTO (dBA) (dBA)
R1 55,1 60 (CL. IlI)
R2 56,8 65 (CL. IV)
R3 58,4 65 (CL. IV)
R4 57,3 65 (CL. IV)
RS 57,2 65 (CL. IV)
R6 63,1 65 (CL. IV)
il 62,2 65 (CL. IV)
i 59,2 65 (CL. IV)
- 60,1 65 (CL. IV)
R1D 59,1 65 (CL. IV)

L’ articolazione del tracciato dell’autodromo e la predisposizione di interventr mitigativi al
suo confine fanno si che 1l fronte sonoro s1 propaghi in modo non 1sotropo nello spazio: di
seguito delle indicazioni di livelli sonor1 a seconda della direzione di propagazione.

Distanza indicativa dal [L.ivello medio diurno
confine dell’autodromo emissione autodromo (dBA)
(m)

500 m direzione W 56,5

375 m direzione N-W 58,1
400 m direzione N-W 57,0

300 m direzione N 59.9
440 m direzione N 56,8
570 m direzione N 57,0
330 m direzione E 59,7
230 m direzione S 63,0
320 m direzione S 61,0

440 m direzione S 59.0




L’emissione acustica di un autodromo s1 configura come una sorgente fissa che non si

discosta molto nelle normali condizioni di lavoro dal traffico veicolare e dagli impianti
commerciali.

-tabella de1 valori (a cosa corrispondono 1 decibel ed esempi)
Tabella puramente indicativa

' Reattore di aereo a 100 km

Tuono
Colpo d'arma da fuoco

110 Concerto rock
i 100 "\ Martello pneumatico

Falciatrice, motosega
Ristorante rumoroso, traffico intenso

. Grandi magazzini, mensa
" Luogo di lavoro

S Conversazione con voce normale
qu Camera calma
< SUSSUro
2z Sogliola di percezione
1A Deserto
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